
Lamel- of louvre luiken hebben als voordeel ten opzichte van andere typen luiken dat ze zowel zonwerend 
als ventilerend kunnen werken. Door de schuin geplaatste lamellen kan de zon niet doordringen, maar is er 
toch nog lichtinval

Houten louvreluik

Kenmerken
• Authentieke uitstraling

• Zowel zonwerend als stijlvol

• Lichtdoorlatend door lamellen

• Verschillende houtsoorten mogelijk

• Ongekende mogelijkheden door 
toepassing hout



Soorten louvreluiken

Standaard lamel

Inliggende lamel

Grote lamel

Type HL-SL

Fabrikant Luik Totaal

Omschrijving Houten louvreluik met standaard lamellen

Kader Afmetingen 38 x 67/90 mm

Lamellen Afmetingen 10 x 67 mm, h.o.h. 50 mm, achterkant afgerond, voorkant 
10mm doorstekend

Materiaal Western Red Cedar, Meranti, Accoya

Behandeling Onbehandeld, gegrond, compleet afgelakt

Max. afmetingen Afhankelijk van de gewenste toepassing

Toepassing Schuifluik, vouwschuifluik, draailuik en vast aan de gevel

Type HL-AL

Fabrikant Luik Totaal

Omschrijving Houten louvreluik met inliggende lamellen

Kader Afmetingen 38 x 67 mm

Lamellen Afmetingen 10 x 30-60 mm. Verschillende mogelijkheden verkrijgbaar 
bijv. afgerond of afgeschuind met kader gelijk

Materiaal Western Red Cedar, Meranti, Accoya

Behandeling Onbehandeld, gegrond, compleet afgelakt

Max. afmetingen Afhankelijk van de gewenste toepassing

Toepassing Schuifluik, vouwschuifluik, draailuik en sierluik

Type HL-GL

Fabrikant Luik Totaal

Omschrijving Houten louvreluik met grote lamellen

Kader Afmetingen 38 x 67/90 mm, 60 x 40 mm etc.

Lamellen Afmetingen 10 x 107 mm, h.o.h. 95 mm, voorkant en achterkant 10 mm 
doorstekend

Materiaal Western Red Cedar No 2, Select and Better

Behandeling Onbehandeld, gegrond, compleet afgelakt

Max. afmetingen Afhankelijk van de gewenste toepassing

Toepassing Schuifluik, draailuik en vast aan de gevel
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