
Een houten opgeklampt luik is opgebouwd uit een aantal klampen of een frame waarop (meestal) verticale 
houten delen zijn bevestigd. Het frame en de klampen zorgen voor de stevigheid, de planken voor de uitstraling.

Houten opgeklampt luik

Kenmerken
• Frame rondom of met klampen

• Delen strak, met V-groef of kraal

• Afmeting frame, klampen en delen 
afhankelijk van luikafmeting en toepassing

• Complexe vormen mogelijk

• Luikbeslag: staartgehengen



Soorten opgeklampte luiken

Standaard opgeklampt

Opgeklampt met Z-schoor

Volgens eigen ontwerp

Type HO-SO

Fabrikant Luik Totaal

Omschrijving 2 of 3 klampen met verticale massieve delen (met V-groef )

Kader Klamp: 28x90/110/140/200, delen: 22x90/110/140

Materiaal Western Red Cedar

Behandeling Gegrond, compleet afgelakt

Max. afmetingen ca. 800x1800mm

Toepassing Decoratief, functioneel draaibaar

Type HO-ZS

Fabrikant Luik Totaal

Omschrijving 2 of 3 klampen met verticale massieve delen (met V-groef ) en schuine 
schoor (Z of ZZ)

Kader Klamp: 28x90/110/140/200, delen: 22x90/110/140

Materiaal Western Red Cedar

Behandeling Gegrond, compleet afgelakt

Max. afmetingen ca. 800x1800mm

Toepassing Decoratief, functioneel draaibaar

Type HO-EO

Fabrikant Luik Totaal

Omschrijving Opgeklampt luik naar eigen ontwerp

Kader Klamp: 28x90/110/140/200, delen: 22x90/110/140

Materiaal Western Red Cedar

Behandeling Gegrond, compleet afgelakt

Max. afmetingen ca. 800x1800mm

Toepassing Decoratief, functioneel draaibaar
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Opgeklampt op frame rondom
Type HO-FR

Fabrikant Luik Totaal

Omschrijving Frame rondom met daarop (V-)delen

Kader Klamp: 28x90/110/140/200, delen: 22x90/110/140

Materiaal Western Red Cedar

Behandeling Gegrond, compleet afgelakt

Max. afmetingen ca. 800x1800mm

Toepassing Decoratief, functioneel draaibaar


