
Lamel- of louvre luiken hebben als voordeel ten opzichte van andere typen luiken dat ze zowel zonwerend 
als ventilerend kunnen werken. Door de schuin geplaatste lamellen kan de zon niet doordringen, maar is er 
toch nog lichtinval.

Aluminium louvreluik

Kenmerken
• Onderhoudsarm door duurzame coating

• Zowel zonwerend als stijlvol

• Lichtdoorlatend door lamellen

• Duurzaam door toepassing aluminium

• Vele uitvoeringen mogelijk

• Zowel vaste als verstelbare lamel



Soorten louvreluiken

Afgeschuinde lamel

Grote lamel

Type AL-AL

Fabrikant Luik Totaal

Omschrijving Aluminium louvreluik met afgeschuinde lamellen

Kader Afmetingen 32 x 75 mm

Lamellen Afmetingen 11 x 56 mm, in afgeschuinde vorm. Horizontale doorkijk 
tussen de lamellen 5 mm

Materiaal Aluminium extrusie profielen

Behandeling Structuur poedercoating volgens QUALICOAT

Max. afmetingen Afhankelijk van de gewenste toepassing

Toepassing Sierluik, draailuik, schuifluik en vouw-schuifluik

Type AL-GL

Fabrikant Luik Totaal

Omschrijving Aluminium louvreluik met grote lamellen

Kader Afmetingen 32 x 75 mm

Lamellen Afmetingen 10 x 54 mm, afgerond model. Horizontale doorkijk tussen 
de lamellen 5 mm

Materiaal Aluminium extrusie profielen

Behandeling Structuur poedercoating volgens QUALICOAT

Max. afmetingen Afhankelijk van de gewenste toepassing

Toepassing Sierluik, draailuik en schuifluik

Kleine lamel
Type AL-KL

Fabrikant Luik Totaal

Omschrijving Aluminium louvreluikmet kleine lamellen

Kader Afmetingen 32 x 75 mm

Lamellen Afmetingen 12 x 40 mm, afgerond model. Horizontale doorkijk tussen 
de lamellen 5 mm

Materiaal Aluminium extrusie profielen

Behandeling Structuur poedercoating volgens QUALICOAT

Max. afmetingen Afhankelijk van de gewenste toepassing

Toepassing Sierluik, draailuik, schuifluik en vouw-schuifluik

Verstelbare lamel
Type AL-VL

Fabrikant Luik Totaal

Omschrijving Aluminium louvreluikmet verstelbare lamellen

Kader Afmetingen 32 x 75 mm

Lamellen Afmetingen 10 x 54 mm met zwarte kunststof afdekkapjes

Materiaal Aluminium extrusie profielen

Behandeling Structuur poedercoating volgens QUALICOAT

Max. afmetingen Afhankelijk van de gewenste toepassing

Toepassing Draailuik en schuifluik

LuikTotaal
Industriestraat 10

7582 CR Losser
053 461 98 50

info@luiktotaal.nl


